
七轴® TMF-5

Güdel凭借 TMF产品系列的重型产品，持续推动
⽣产流程的顺畅运⾏。
TMF-5专为重型⼯业机器⼈⽽开发。TMF-5可移
动超过 10t的静态有效载荷，以及超过 6t有效载
荷的关节臂机器⼈。最多可移动4个载板。

TMF-5上的⼯业机器⼈可承载⾼达 1,300 kg的有效
载荷。这使得它在重载领域拥有充分的灵活性。
凭借机器⼈七轴® ，TMF-5 在⽣产过程中开辟了新
的⼯作应⽤。

适⽤于重型机器⼈—七轴® TMF-5

重型桁架

⽣产中的⼤⼒神

带 ABB机器⼈的七轴® 
TMF-5

带 FANUC机器⼈的七轴® 
TMF-5

带 KUKA机器⼈的的七轴® 
TMF-5



静态有效载荷

ABB
FANUC

KUKA

Güdel TMF-5令⼈印象深刻的特点

载板数量

导轨系统

驱动系统

地板安装

⻓度和⾏程

机器⼈重量
包括有效载荷

TMF-5移动重型⼯业机器⼈

可根据要求提供对其它⼯业机器⼈型号的适配

最多 4个载板

采⽤平轨和双滚轮⽀撑的重型导轨系统

履带⻓度从 3m到 100m，步⻓ 1m。⾏程从 1m到 98m

⻮条⻮轮，斜⻮传动，经硬化和研磨处理。Güdel HPG120减速器
标配 ABB、Fanuc和 Kuka电机，其它电机型号可根据要求提供

锚板、锚杆及地坪找平装置。地坪厚度⾄少 200mm。承压能⼒ 5t/m2。
混凝⼟强度⾄少 C20/25（250 kp/cm2）

标准底座⾼度 200mm / 300mm / 400mm / 500mm

最⼤ ≤ 80DB(A)

⽴管

6,300 kg

11,680 kg

噪⾳

IRB 8700
M-1000-iA

KR 1000 titan

Güdel China

上海固都⾃动化⼯程有限公司
邮箱：info@cn.gudel.com
地址：上海市浦东新区新⾦桥路1599号
东⽅万国企业中⼼C2栋3楼301-302
电话：021-50550012
⼯⼚：上海市浦东新区层林路1500号
临港产业制造园⼆期三号⼚房
电话：021-20926998
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